
※为产品改良，恕不通知规格及外观的部分变更。

■主な仕様
项目 型号

用途
测定值显示

数据输出
测定范围

测定的方向性
对应钢板规格(外形)
测定负荷
滑动测定子形状
电源
重量（g）
选配件

MTG-08A-500 MTG-08A-700 MTG-08A-1000

320～480mm 320～680mm 320～980mm

约2100 约2300 约2600

所有钢板
数据显示

数据输出接头
0.00mm～2.50mm

有方向性

玄月型
氧化银电池

打印机（DP-1VA）、连接缆

约500g

钢版用张力计钢版用张力计
DIGITAL INDICATE

MODEL MTG-08A
您是否一直对钢版张力的测定感到疑问？这里可以解决您的疑问！

那就是钢版专用张力计
在丝网版张力计中几乎占市场的100%的PROTEC，自信推出了钢版专用张力计。

*请按照钢版规格选择500、700、1000的三个型号。（除左记型号以外也可以按照客户要求特别制作）

〈 打印机 OPTION 〉

TENSION

  到目前为止钢版张力的测定，一般都在使用敝司产品丝网版用张力计STG-75或STG-80。
但是使用STG系列，测定时张力计的支点部分也会位置在钢版内，与网布不同的钢版硬度的
影响也很大，无法得到正确的测定值。这次发表MTG-08A，支点位置在钢版外侧（网框），
可以得到理想的整个钢版张力。与STG系列一样是手持式使用方便，而且标准装备了可以确
认位置的刻度。借此机会务必请试一试为钢版专门设计的MTG-08A。
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≪测定数据可以导出到电脑里测定数据可以导出到电脑里。≫。≫


